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OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ

Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego

Grupa Il — uczniowie szkol ponadgimnazjalnych

1. Pierwsza pozycja w polskiej literaturze pozarniczej byt napisany przez Pawta Prauna i wydany
w 1860 roku podrecznik pod tytutem:

a) ,,Ochrona przeciwpozarowa w Polsce”

b) ,,Policja ogniowa u nas i za granicg”

¢) ,,Praktyczne wskazowki urzadzania strazy pozarnej i gaszenia pozarow”

2. W ktérym roku przyjeto obecnie obowigzujaca nazwe Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych
Rzeczypospolitej Polskiej:

a) 1989

b) 1991

c) 1992

3. Ktory z wymienionych materialdw nie jest zaliczany do materialow
niebezpiecznych pozarowo?

a) materialy majace sktonnosci do samozapalenia

b) ciecz palna o temperaturze zaplonu 56 stopni Celsjusza.

c¢) materialy wybuchowe i pirotechniczne

4. Pozar $redni to pozar:

a) instalacji technologicznej przy ktorym podano 17 pradéw gasniczych

b) w wyniku, ktorego spaleniu uleglo czes$¢ obiektu o kubaturze 420 m3
¢) w wyniku, ktorego spaleniu ulegl obiekt o powierzchni 380 m2

5. Ci$nienie o wartosci 25 atmosfer wyrazone w innych jednostkach pomiarowych to — zaznacz
wiasciwe:

a) 0,025 MPa,

b) 250 m H20,

c) 250 kPa.

6. Pomieszczenie, w ktorym wyznaczono strefe zagrozenia wybuchem oznaczong symbolem
»STREFA Z-2” dotyczy zagrozenia wybuchem:

a) gazoOw

b) par cieczy

¢) pylow

7. Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych jest wymagane w salach widowiskowych i sportowych o
liczbie miejsc:

a) powyzej 500

b) powyzej 1000

¢) powyzej 1500



8. W obiektach produkcyjnych i magazynowych w ktoérych wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru przekracza 30 decymetrow szesciennych powinny by¢ stosowane hydranty nadziemne
o $rednicy:

a) DN 80

b) DN 100

c) DN 125

9. Droga pozarowa przebiegajaca wzdhuz dtuzszego boku budynku powinna by¢ oddalona od $ciany
budynku w odlegtosci:

a)5-15m

b) 15-20m

c)20-25m

10. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej na catej dtugosci budynku oraz 10 m przed i za tym
budynkiem powinna wynosi¢:

a)3,5m

b) 4,0m

c)4,5m

11. Minimalna szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:
a)0,8m
b) 0,9 m
c)1,0m

12. Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych powinien by¢ instalowany w budynkach majacych
kondygnacj¢ uzytkowa na wysokosci powyze;j:

a) 10 m

b) 15m

c)25m

13. Belka swobodnie podparta obcigzona obcigzeniem cigglym pracuje przede wszystkim na:
a) Sciskanie,
b) Zginanie,
c) Skrecanie.

14. Piktogram dla grupy pozarow C umieszczony na gasnicy oznacza pozar:

a) ciat statych gtownie pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktorych obok innych zjawisk
wystepuje zjawisko zarzenia

b) cieczy palnych lub materialow topiacych si¢

C) gazOw

15. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie sg sktadowane gazy palne, nie powinna przekraczac:
a) 15 °C,
b) 35 °C,
c) 55 °C.

16. Czy udzielanie pomocy przedmedycznej nalezy do obowigzkow strazakow ratownikow:
a) tak

b) tak, jesli posiadajg co najmniej $rednie wyksztatcenie medyczne

C) nie

17. Urzadzenie tryskaczowe to:
a) podreczne urzadzenie gasnicze
b) pianowe urzadzenie gasnicze
¢) wodne urzadzenie gasnicze



18. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu 25:

a) 1,0 decymetr szescienny na sekunde

b) 1,5 decymetr sze$cienny na sekundeg

¢) 2,5 decymetr szescienny na sekunde

19. Wydajno$¢ autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
a) 251/s

b) 1600 I/min

c) 2500 I/min

20. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz:
a) mieszkania

b) pomieszczenia przeznaczonego dla 5 0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢

C) pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania 50 0s6b

21. Zbiorniki magazynowe powinny by¢ napeiniane gazem pltynnym do:
a) 75% ich pojemnosci

b) 85% ich pojemnosci

¢) 95% ich pojemnosci

22. Wiasciciel lub zarzadca obiektu zaw1erajqcego strefe; pozarowq przeznaczong dla ponad 50 osob,
bedacych jej stalyml uzytkowmkaml powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzac praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji oraz powiadomi¢ wtasciwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) PSP o terminie przeprowadzenia tych dziatan nie pdzniej niz:

a) na 2 dni przed ich przeprowadzeniem

b) na 5 dni przed ich przeprowadzeniem

¢) na tydzien przed ich przeprowadzeniem

23. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stluzace do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze, jest wymagane w
kinach:

a) o liczbie miejsc powyzej 300

b) o liczbie miejsc powyzej 600

c) o liczbie miejsc powyzej 900

24. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy lasow, ktorych lasy samoistnie lub wspdlnie tworza
kompleks lesny o powierzchni ponad 300 ha, sa obowie}zani uzgodni¢ projekt planu urzadzania lasu, w
czegsci dotyczqcej ochrony przeciwpozarowej, dla lasow I 1 II kategorii zagroZenia pozarowego z
wlasciwym miejscowo komendantem Pafstwowej Strazy Pozarnej:

a) glownym

b) wojewodzkim

c) powiatowym (miejskim)

25. Z 1 litra wody powstaje:

a) ok. 100 litrow pary wodne;j,

b) ok. 1000 litrow pary wodnej,
¢) ok. 1700 litrow pary wodne;j.

26. Wymagana ilo$¢ wody, do celoéw przeciwpozarowych dla stacji paliw 1 stacji gazu ptynnego
WYnNosi:

a) 5 decymetréw sze$ciennych na sekunde

b) 10 decymetrow szesciennych na sekunde¢

¢) 20 decymetréw szesciennych na sekunde



27. Podaj jaki czas moze bezpiecznie pracowac ratownik w aparacie powietrznym
nadci$nieniowym z butlg o pojemnosci 61, w ktorej cisnienie powietrza wynosi 260 bar, a zuzycie
powietrza przez ratownika ksztaltuje si¢ na poziomie ok.80 dm3/min

a) ok.15 minut,

b) ok. 20 minut,

¢) ok.25 minut.

28. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwodki oznaczaja stopien stuzbowy w Panstwowej Strazy
Pozarne;j:

a) porucznik

b) kapitan

c) starszy kapitan

29. Ktore z ponizszych srodkéw pianotworczych okresla symbol AFFF:
a) proteinowe;

b) proteinowe fluorowane;

c) fluorosyntetyczne tworzace film wodny

30. Stan utraty §wiadomosci (nieprzytomnosci) jest:
a) stanem przejsciowym

b) stanem nieodwracalnym

¢) stanem zagrozenia zycia

31. Gazy gasnicze stosowane w pozarnictwie jako srodki gasnicze to:
a) azot i powietrze

b) tlenck wegla

c) azot i CO2

32. Informacja wystgpujaca na gasnicy lub agregacie gasniczym, ktéra mowi o formie
przechowywania wyrzutnika w oddzielnym zbiorniku to:

a) symbol ,,x”

b) symbol ,,y”

¢) symbol ,,z”

33. Zbiorniki gasnic $niegowych na CO2, powinny by¢ poddane badaniom przez Urzad Dozoru
Technicznego:

a) co 10 lat

b) co 5 lat,

¢) nie ma takiego obowiazku.

34. Manometr wskazuje:

a) cis$nienie po stronie tlocznej oraz podci$nienie po stronie ssawnej motopompy
b) ciSnienie po stronie ttocznej motopompy

¢) wydajno$¢ motopompy

35. llo$¢ wody w jednym odcinku weza W-75 to:
a) ok. 881,
b) ok. 60 1,
c) ok. 80 I.



