(imi¢ i nazwisko) (miejscowos¢, data)

(nazwa szkoty)

OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ

Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego

Grupa Il — uczniowie szkot ponadgimnazjalnych

1. W ktéorym roku w miejsce zlikwidowanego " Strazaka" utworzono nowy periodyk
Wydawany w jezyku polskim - "Przeglad Pozarniczy":
a) 1920r.
b) 1905r.
c) 1912r.

2. W ktorym roku przyjeto obecnie obowigzujacag nazwe Zwigzku Ochotniczych Strazy
Pozarnych Rzeczypospolitej Polskie;j:
a) 1989
b) 1990
c) 1991
d) 1992

3. Symbol SH-10 oznacza:
a) samochdd specjalny, podno$nik hydrauliczny o wysokosci 10 m. i udzwigu 10 ton
b) samochdd specjalny holowniczy o mocy 100 KM
€) samochdd specjalny, podno$nik hydrauliczny o wysiegu 10 m.

4. lIle butli z gazem propanem butanem o pojemnosci 11 kg moze znajdowac si¢
w mieszkaniu?
a) 3
b) 1
c) 2

5. Zar z6ltoczerwony ma temperature:
a) 1250-1350 °C
b) 850-950 °C
c) 1050-1150 °C

6. Masa gotowej do uzycia gasnicy przenosnej, to jest gasnicy przenoszonej i uruchamianej
recznie, nie powinna przekraczac:
a) 20 kg
b) 9 kg
c) 12Kkg

7. W latach 1916 - 1918 najwiegcej strazakéw walczyto o niepodlegto$¢ w organizacjach:
a) Polskich sitach zbrojnych
b) Legionach Polskich
c) Polskiej Organizacji Wojskowej




10.

11.
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13.

14.

15.
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Planowany jest przewo6z 100 kg dynamitu do kopalni. Na ile dni wczes$niej nalezy zglosic¢
ten fakt do Komendanta Wojewodzkiego PSP?

a) 2

b) 14

c) 5

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie
sygnalow ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych jest wymagane w salach
widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc:

a) powyzej 500

b) powyzej 1000

c) powyzej 1500

Liczba spienienia to:
a) stosunek ilosci wodnego roztworu $rodka pianotworczego do wydajnosci piany
b) stosunek ilosci piany do iloci $rodka pianotworczego, z ktoérego ta piana zostata

wytworzona

) liczba pecherzykdéw powietrza zawarta w 1 dm3 piany

Czy w obiektach kultu religijnego (koscioty, cerkwie) wymagane jest stosowanie znakow
ewakuacyjnych?

a) tak, jezeli powierzchnia uzytkowa obiektu przekracza 500 m2

b) tak

C) nie

Drogi pozarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymatej nawierzchni powinny by¢
doprowadzone do obiektéw niskich:

a) ZL1iZL 1l

b) ZL IV

C) nie wymaga si¢ doprowadzenia drog pozarowych do obiektow niskich

Gtowny sad Honorowy OSP RP sktada si¢ z:
a) od 12 do 16 cztonkow

b) od 1 do 6 cztonkéw

c) od7do 11 cztonkéw

Belka swobodnie podparta obcigzona obcigzeniem ciaglym pracuje przede wszystkim na:
a) sciskanie,
b) zginanie,

c) skrecanie.

Panstwowa Straz Pozarna zostata powotana z dniem:
a) 1lipcal991lr.
b) 1sierpnia1992r.

c) 1lipcal992r.

Temperatura w pomieszczeniu, gdzie sg sktadowane gazy palne, nie powinna przekraczac:
a) 15 °C,
b) 35 °C,
c) 55 °C.
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Produkowane obecnie gasnice $niegowe posiadajg zawor:
a) szybkootwieralny

b) zbijakowy

C) pokretny

Pecherzyk piany wytworzonej przez gasnice o symbolu GWP 9Y wypetnia:
a) azot

b) CO2

C) powietrze

Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym dojs$ciu, w strefie pozarowe;j,
w ktorej wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem wynosi:

a) 20m

b) 15m

c) 10m

Front dziatania pradu ga$niczego w obronie wynosi:
a) 5m

b) 10 m

c) 20m

Czy w budynku mieszkalnym, majacym instalacj¢ gazowa zasilang z sieci mozna
stosowac instalacje gazowa z butli:

a) tak, ale tylko w budynku niskim

b) nie

c) tak

Wydajnos¢ autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
a) 251/s

b) 1600 I/min

c) 2500 I/min

Minimalna odleglo$¢ miedzy butla z gazem propan - butan a urzadzeniem grzewczym
powinna wynosic:

a) 1,8m

b) 15m

c) 1m

II stopief oparzenia to:

a) oparzenie, ktore cechuje sie martwicg calej grubosci skory, a takze uszkodzeniem
tkanek potozonych glebiej (migsnie, Sciegna), skrajng postacia oparzenia jest
zweglenie tkanek

b) oparzenie, ktorego objawem jest zaczerwienienie skory (rumien), obrzek i uczucie
pieczenia

C) oparzenie, ktorego objawem jest pojawienie si¢ na zaczerwienionej i obrzeknigtej
skorze pecherzy z zéttawym pltynem surowiczym, towarzyszy temu ostry bol

Pozar lasu o powierzchni 4 ha to pozar:
a) duzy

b) maty

c) Sredni
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Tryskacze stuzg do:

a) wykrywania pozaru

b) szybkiego uruchomienia samochodu gasniczego
C) gaszenia pozaru

W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III nalezy stosowa¢ klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami?

a) sredniowysokich

b) jednokondygancyjnych

c) we wszystkich

Z 1 litra wody powstaje:

a) ok. 700 litrow pary wodnej,
b) ok. 2700 litrow pary wodnej,
c) ok. 1700 litrow pary wodnej.

Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien by¢ zanurzony:
a) 15-20 cm ponizej lustra wody

b) 15-20 cm od dna zbiornika

c) 20-40 cm ponizej lustra wody

Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach moga by¢ wykonane z materialow
tatwopalnych?

a) tak, po uprzedniej impregnacji

b) tak

C) nie

Zbiorniki gasnic $niegowych na CO2, powinny by¢ poddane badaniom przez Urzad
Dozoru Technicznego:

a) co 10 lat

b) cob5 lat

C) nie ma takiego obowigzku

Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz:

a) z budynku uzyteczno$ci publicznej, z wylagczeniem budynku wpisanego do rejestru
zabytkow

b) zkazdego, z wylaczeniem budynku wpisanego do rejestru zabytkow

C) przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb, z wylaczeniem budynku wpisanego do
rejestru zabytkow

Krajowy system ratowniczo - gasniczy jest wspomagany na poziomie powiatowym przez
organizacje pozarzagdowe i humanitarne na zasadach:

a) zgody pisemnej wojewody

b) obowigzku

c) dobrowolnosci

Ilo$¢ wody w jednym odcinku weza W-75 to:
a) ok.881
b) ok.601
c) ok.80l
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Obecny Komendant Gtowny PSP jest w stopniu:
a) starszego brygadiera

b) nadbrygadiera
C) generata brygadiera

Instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym moga by¢ wykonane w budynkach:
a) niskich

b) sredniowysokich

c) wysokich

Podczas zjazdu, przechodzenia po linie, przechodzenia we¢zta lub stanowiska nalezy
bezwzglednie stosowac zasadg:

a) trzech punktow wpigcia ratownikow w ling

b) jednego punktu wpigcia ratownika w ling

c) dwoch punktéw wpiecia ratownikow w ling

Stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabroniona w:
a) w budynkach zaliczonych do ZL IV

b) w pomieszczeniach, w ktérych moze przebywaé wiecej niz 50 oséb
c) w pomieszczeniach okratowanych

Ile kondygnacji moze mie¢ budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi:
a) moze mie¢ nie wiecej niz 2 kondygnacje

b) musi by¢ jednokondygnacyjny

c) musi by¢ jednokondygnacyjny o wysokos$ci nie przekraczajacej 12 m

Pozary metali lekkich zaliczaja si¢ do klasy pozarow:
a) D
b) A
c) B

Y.acznie pod wptywami OSP w latach osiemdziesigtych znajdowato si¢ okoto:
a) 3 miliony os6b
b) 1.900.000 oséb
c) 2.500.000 osob

Wytwornica pianowa WP 2/75 stuzy do wytwarzania piany:
a) ciezkiej

b) $redniej

c) lekkiej

Co oznacza znak gestowy "prawa rgka podniesiona w gore" :
a) uwaga

b) woda na przod

€) woda stoj

Pradownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:

a) nominalna wydajno$¢ wodna 200 I/min; liczba spienienia 12
b) cis$nienie 2 atm.; nominalna wydajnos¢ wodna 120 I/min

C) liczba spienienia 2; nominalna wydajno$¢ wodna 12 1/s




45. Gorne cyfry na tablicy ostrzegawcze] stosowane w kolejowym i drogowym transporcie
materialow niebezpiecznych oznaczaja:
a) informujg o sposobie postepowania podczas awarii
b) numer identyfikacyjny przewozonej substancji
C) numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczenstwa substancji

46. Stan utraty §wiadomosci (nieprzytomnosci) jest:
a) stanem przejSciowym
b) stanem nieodwracalnym
c) stanem zagrozenia zycia

47. Informacja wystepujaca na gasnicy lub agregacie gasniczym, ktéra mowi o formie
przechowywania wyrzutnika w oddzielnym zbiorniku to:

a) symbol,x”

b) symbol,y”

c) symbol ..z”

48. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwddki oznaczajg stopien stuzbowy
w Panstwowej Strazy Pozarne;j:
a) porucznik
b) kapitan
c) starszy kapitan

49. Podaj jaki czas moze bezpiecznie pracowac ratownik w aparacie powietrznym
nadci$nieniowym z butlg o pojemnosci 61, w ktorej cisnienie powietrza wynosi 250 bar,
a zuzycie powietrza przez ratownika ksztattuje si¢ na poziomie ok.100 dm3/min
a) 0k.15 minut,
b) ok. 20 minut,
c) ok.25 minut.

50. Wymagana ilo§¢ wody, do celow przeciwpozarowych dla stacji paliw i stacji gazu
ptynnego wynosi:
a) 5 decymetrow szesciennych na sekundg
b) 10 decymetréw szeSciennych na sekunde
€) 20 decymetréw sze$ciennych na sekunde




