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OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ

Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego
Grupa ll — uczniowie szkol gimnazjalnych

1. W ktérym wieku zyt Sw. Florian - patron strazakow?
a) w IV wieku

b) w V wieku

c) w VI wieku

2. Minimalny czas dziatania awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego wynosi:
a) 1 godzina,

b) 2 godziny,

c) 0,5 godziny.

3. Kurek gléwny, umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu do budynku, powinien by¢
zainstalowany:

a) na zewnatrz budynku,

b) w kuchni i przedpokoju,

) w odlegtoéci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego liczac po dlugosci przewodu.

4. Kto jest pionierem polskiego pozarnictwa?
a) Jozef Tuliszkowski

b) Bolestaw Chomicz

c¢) Waldemar Pawlak

5. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej w obrgbie miasta to:
a) 2,8 m,
b) 4,2 m,
c)35m

6. Gdzie znajduje si¢ Centralne Muzeum Pozarnictwa?
a) w Warszawie

b) w Mystowicach

c) w Krakowie

7. W przypadku gdy na gasnicy lub etykiecie widnieje wielka litera ,,C” oznacza to , ze
zmagazynowany w niej srodek gasniczy umozliwia gaszenie:

a) cieczy 1 gazow palnych,

b) ciat statych pochodzenia organicznego,

¢) gazéw palnych.



8. Jednostkg organizacyjng Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu jest:
a) Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu

b) Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu

c) Komenda Rejonowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu

9. Helmy stosowane w Panstwowej Strazy Pozarnej w Polsce powinny mie¢ kolor:
a) biaty,

b) czerwony,

c) zOlty.

10. Najwyzsza wtadza w Ochotniczej Strazy Pozarnej jest:
a) zarzad

b) prezes

¢) walne zebranie czlonkéw OSP

11. Bezpiecznik ogniowy jest stosowany:
a) w budynku mieszkalnym

b) w instalacji elektrycznej

¢) w zbiornikach z cieczami palnymi

12. Cisnienie 0,21 MPa to inaczej:
a) 210 mmH20,

b) 2,1 at,

c) 21 bar.

13. Szkota Aspirantow Pozarnictwa PSP ma siedzibe w:
a) Poznaniu

b) Pile

c) Warszawie

14. Budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi:
a) ZL V

b) ZL 111

c) ZL IV

15. Szeroko$¢ pasa ochronnego o nawierzchni z materialdw niepalnych wokot placow
sktadowych z materiatami palnymi powinna wynosi¢:

a)lm

b)2m

c)5m

16. Odlegto$¢ sterty stomy od urzadzen i przewodow linii elektrycznych wysokiego napigcia
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) 20 m

b) 30 m

c) 50 m

17. Obowiazek utrzymania paséw przeciwpozarowych nie dotyczy:
a) lasow zaliczonych do I kategorii zagrozenia pozarowego

b) lasow zaliczonych do II kategorii zagrozenia pozarowego

¢) laséw zaliczonych do III kategorii zagrozenia pozarowego



18. lle razy w roku nalezy usuwac zanieczyszczenia z przewodow spalinowych od palenisk
opalanych paliwem ptynnym i gazowym:

a) co najmniej 1 raz

b) co najmniej 2 razy

C) co najmniej 4 razy

19. Przy oparzeniach termicznych nalezy jak najszybciej:
a) przekhu¢ pecherze

b) schlodzi¢ oparzone miejsce

¢) posmarowa¢ oparzone miejsce kurzym biatkiem

20. I stopien zagrozenia pozarowego lasow to:
a) brak zagrozenia

b) zagrozenie male

c) zagrozenie duze

21. Ile jest kategorii zagrozenia pozarowego lasu:
a) trzy

b) cztery

c) pigc

22 .Eksplozymetr stuzy do:

a) pomiaru temperatury zaptonu

b) pomiaru stezen gazow i par cieczy w powietrzu
¢) thumienia fali detonacyjnej

23. Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drog 1 ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosci od chronionego obiektu budowlanego do:
a)75m

b) 100 m

c) 150 m

24. Pomieszczenie uwaza si¢ za zagrozone wybuchem w ktérym wybuch moze spowodowac
przyrost cisnienia:

a) 1 kPa

b) 10 MPa

c) 5 kPa

25. Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz:
a)1,9m
b) 2,2m
c)35m

26. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow powinny by¢ poddawane probie ci$nieniowe]
raz na:

a) 2 lata

b) 3 lata

¢) 5 lat



27. Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego strefe¢ pozarowg przeznaczong dla ponad
50 oséb bedacych jej statymi uzytkownikami, powinien przeprowadza¢ praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji co najmniej raz na:

a) rok

b) 2 lata

c) 5 lat

28. Litera ,, X ” umieszczona w gornej czgsci tablicy ostrzegawczej w kolejowym i
drogowym transporcie materiatdéw niebezpiecznych oznacza:

a) uwaga! promieniowanie ,, X"

b) nakaz gaszenia danego materiatu woda

c) absolutny zakaz kontaktu danego materialu z woda

29. Zakaz wstepu do lasu wprowadza si¢ przy III stopniu zagrozenia pozarowego, jezeli
wilgotnos¢ $ciotki mierzona o godzinie 9 bedzie nizsza od 10% przez kolejne:

a) 3 dni

b) 5 dni

c) 7 dni

30. Pozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa jest wymagana w teatrach o liczbie miejsc
powyzej:

a) 100

b) 200

c) 300

31. Gorna granica wybuchowos$ci gazu ziemnego wynosi:
a) 2% objetosci w mieszaninie z powietrzem,

b) 5% objetosci w mieszaninie z powietrzem,

C) 15% objetosci w mieszaninie z powietrzem.

32. System sygnalizacji pozarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
a) ugasic pozar,

b) wykry¢ 1 ugasi¢ pozar,

¢) wykry¢ pozar i przekazaé alarm o pozarze.

33. Stal traci swoje wlasno$ci wytrzymalo$ciowe przy temperaturach co najmnie;j:
a) 350°C,

b) 450°C,

c) 600-700°C.

34. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy ,,wysoki” to budynek o wysokosci:
a) ponad 12 m do 25 m wilacznie nad poziomem terenu,

b) ponad 25 m do 55 m wlacznie nad poziomem terenu,

¢) powyzej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych
wlacznie.

35. Ktory z symboli oznacza samochod ratowniczo-gasniczy cigzki z autopompa:
a) GBA,

b) GCBA,

c) GCBM.



