(miejscowos¢, data)

(nazwa szkoty)

OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ

Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego
Grupa |l — uczniowie szkot podstawowych klasy VII-V111 oraz gimnazjum klasy 11 i 111

1. Czy w obiektach kultu religijnego (koscioty, cerkwie) wymagane jest stosowanie znakdéw
ewakuacyjnych?
a) tak, jezeli powierzchnia uzytkowa obiektu przekracza 500 m2
b) nie
c) tak

2. Jaka powinna by¢ odleglo$¢ hydrantu zewnetrznego od krawedzi drogi lub ulicy?
a) nie powinna przekracza¢ 15 m
b) nie powinna przekracza¢ 5 m
C) nie powinna przekracza¢ 2 m

3. Butle z gazem propan - butanem mozna stosowa¢ w budynkach o wysokosci do:
a) 55m
b) 25m
c) 15m

4. W 1913 r. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Krolestwa Polskiego zezwolito na
organizowanie:
a) zajgc¢ szkolnych z zakresu pozarnictwa
b) druzyn samarytanek
¢) miodziezowych oddziatéw pozarniczych

5. Badanie poszkodowanego z obrazeniami pourazowymi powinno by¢ dokonywane:
a) nie ma znaczenia od ktorej czgsci ciata zaczniemy,
b) systematycznie od glowy do stép,
¢) od strony plecow, aby nie poming¢ ran.

6. Zasysacz liniowy to:
a) Sprzet pozarniczy pianowy shuzacy do zasysania i odpowiedniego dozowania srodka
pianotworczego przy wywarzaniu piany ci¢zkiej za pomocg pradownicy PP-200
b) sprzet pozarniczy pianowy stuzacy do zasysania i odpowiedniego dozowania srodka
pianotworczego przy wytwarzaniu piany ciezkiej za pomocg pradownicy PP-8-12
C) sprzet pozarniczy pianowy stuzacy do zasysania i odpowiedniego dozowania $rodka
pianotworczego przy wytwarzaniu piany ciezkiej za pomocg pradownicy PP-200




10.

11.

12.

13.

14.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:

a) Komendg Wojewddzka PSP

b) Komenda Miejska/Powiatowa PSP

C) rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Badania okresowe instalacji odgromowej w obiektach zagrozonych wybuchem nalezy
przeprowadzac:

a) raz w roku

b) raz w roku przed sezonem burzowym nie pdzniej niz 30 kwietnia

€) raz w roku przed sezonem burzowym nie pozniej niz 15 kwietnia

Przewody elektryczne mozna cig¢ nozycami z izolowanymi rekojesciami lub uzy¢ do tego
siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napigcie w przewodzie nie przekracza:

a) 500V

b) 300V

c) 220V

Na jakiej wysokos$ci od poziomu podlogi umieszcza si¢ zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,35m

b) 1,25m

c) 1.0m

Ze wzgledu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociggowej stosuje si¢
oznaczenia literowe tablic Symbol "Z" oznacza:

a) zasuwa na przewodzie wodociggowym przesytlowym lub rozdzielczym

b) zawor na odgatezieniu odwadniajgcym (spust)

C) zasuwa lub zawor na podigczeniu do odbiorcy

Zawor wyposazony w zamknigcie grzybkowe z zamkiem rozpadajgcym sie pod
dziataniem ciepla oraz, rozpryskiwacz, ktory rozbija wypltywajacy strumien wody na
drobne krople nosi nazwe:

a) zawor alarmowo-gasniczy

b) tryskacz
C) zraszacz

2 lipca 1931 r. powstata:

a) zakonna ochotnicza straz pozarna
b) kolejowa straz pozarna

C) wojskowa straz pozarna

Ktore partie i stronnictwa toczyly mi¢dzy soba walke o wptywy w ochotniczych strazach

pozarnych?

a) Polska Partia Socjalistyczna z polskim Stronnictwem Ludowym "Wyzwolenie"

b) Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" z Chtopskim Stronnictwem Radykalnym

c) Narodowa Demokracja (endecja ) z sanacjg Bezpartyjnym Blokiem Wspoélpracy
z Rzadem (BBWR)




15. Dojscie ewakuacyjne to:
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a)
b)

c)

odleglos¢ od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywaé
cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku
odleglos¢ od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktéorym moze przebywaé
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng
dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyj$cia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, ktéra mierzy si¢ wzdhuz osi drogi

ewakuacyjnej.

Oceng oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:

a)
b

c)

5 sekund
10 sekund
15 sekund

Geometryczna wysoko$¢ ttoczenia to:

a)
b)

c)

suma geometrycznej wysokos$ci ssania, wyrazana w metrach

suma geometrycznej wysokosci ttoczenia, wyrazana w metrach

rzeczywista pionowa odlegto$¢ miedzy osig nasady a punktem najwyzszego rzutu
wody, mierzona w metrach

Minimalny czas dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi:

a) 1 godzina

b)
c)

2 godziny
0,5 godziny

Druzyny strazackie braty udzial w konkursie im. Wtadystawa Orkana, ktory poswiecony

byt:
a)
b)
c)

upowszechnianiu czytelnictwa
organizowaniu koétek dramatycznych i piSmiennictwa
organizowaniu bibliotek przez OSP

Gdzie w Polsce znajdujg si¢ relikwie §w. Floriana?

a)
b)

c)

w Czgstochowie
w Krakowie
w Gnieznie

Czy w garazu o$wietlonym wylacznie §wiattem sztucznym wymagane jest stosowanie
oswietlenia awaryjnego:

a)
b)

c)

tak. jezeli powierzchnia garazu przekracza 1000 m2
tak
nie

Pradownica pianowa stuzy do wytwarzania piany:

a) ciezkiej

b)
c)

sredniej
lekkiej
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Linia prostopadta do frontu pozaru i przechodzaca przez teren pozaru zgodnie
z kierunkiem jego rozprzestrzeniania si¢ to:

a) oS pozaru

b) $rodek pozaru

c) skrzydto pozaru

Masowa szybko$¢ spalania odnosi si¢ do:
a) gazow

b) cieczy

C) materiatléw statych

Jaka wielko$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje si¢ w garazu wielostanowiskowym:

a) nalezy obliczy¢ w zalezno$ci od iloSci miejsc, przyjmujagc ze garazowane sg
samochody osobowe

b) do 1000 MJ/m2

c) do 500 MJ/m2

Do samochoddéw pozarniczych $rednich zalicza si¢ samochody o masie catkowite;j:
a) od 12 do 15 ton

b) od2do 3,5ton

c) od7,5do 16 ton

Najmniejsza wysoko$¢ drzwi w §wietle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosic¢:
a) 200 cm
b) 180 cm
c) 190cm

Budynki IN to:

a) nie ma takiego okreslenia

b) inwentarskie stuzace do hodowli inwentarza
c) budynki produkcyjne i magazynowe

Niebezpieczenstwo zwigzane z zakazeniem wirusem HIV, wystapi przede wszystkim
przy:

a) krwawieniach zewnetrznych

b) $linotoku

c) obfitych wymiotach

Budynki niskie to:

a) budynki mieszkalne o wysokos$ci do 2 kondygnacji wiacznie
b) budynki mieszkalne o wysokosci do 9 kondygnacji wiacznie
¢) budynki mieszkalne o wysokos$ci do 4 kondygnacji wlgcznie

Palenie podtrzymuije:
a) dwutlenek wegla
b) argon
c) chlor
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Do gazéw gasniczych nie zalicza si¢:
a) azot
b) CO2
c) etan

Co oznacza skrot KCKR?

a) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych

c) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

Front dziatania pradu gasniczego w obronie wynosi:
a) 25m
b) 10 m
c) 20m

Jaka odleglos¢ nalezy zachowa¢ pomiedzy sterami ustawionymi w jednej strefie
pozarowej?

a) nie normuje si¢ odleglosci

b) 30 m

c) 20m

Na terenie ktorego z zaborow powstata pierwsza ochotnicza straz pozarna?
a) w Krolestwie Polskim (zabor rosyjski)

b) w zaborze pruskim

c) w Galicji (zabor austriacki)

Amfibia to:

a) kotowy lub gasienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania si¢ w
czasie akcji ekologicznych do usuwania skutkdw pozaru lasu

b) kotowy lub gagsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania si¢ w
czasie akcji gasniczej w lesie

C) kotowy lub gasienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania si¢ na
ladzie i na wodzie w szczegodlnosci podczas akcji powodziowej

Czy w jednokondygnacyjnym garazu podziemnym wymagane jest stosowanie statych
urzadzen gasniczych?

a) nie jest wymagane

b) tak, jezeli w strefie pozarowej znajduje si¢ wigcej niz 100 stanowisk postojowych

C) tak, jezeli powierzchnia strefy pozarowej w garazu przekracza 1500 m2

Na ktorym terenie w 1945 r. najlepiej wsrdd autochtonow rozwijaty si¢ OSP:
a) Na Warmii i Mazurach

b) Na Ziemi Opolskiej

¢) Na Dolnym Slasku

Do krajowego Systemu Ratowniczo - Gasniczego moze zosta¢ wlaczona jednostka, ktora
posiada:

a) dwie motopompy M 8/8

b) co najmniej jeden samochdd pozarniczy $redni lub ciezki

C) co najmniej dwa Srednie lub cigzkie samochody pozarnicze
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Jaki jest najwyzszy stopief zagrozenia pozarowego lasu?
a) Il

b) 11

c) |

Bezpieczne st¢zenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z uzyciem
otwartego ognia to stezenie, ktdre nie przekracza:

a) 70 proc. dolnej granicy wybuchowej

b) 50 proc. dolnej granicy wybuchowej

c) 10 proc. dolnej granicy wybuchowej gazu

Pozar budynku o objetosci 1500 m3 to pozar?
a) maty

b) S$redni
c) duzy

Pokazana dystynkcja to:

a) dowodca roty OSP
b) dowddca sekeji OSP
c) pomocnik dowodcy plutonu OSP

Zanieczyszczenia z przewodéw dymowych 1 spalinowych od palenisk opalanych gazem
nalezy usuwac:

a) Cco najmniej raz w roku,

b) co najmniej dwa razy w roku,

C) co najmniej cztery razy w roku.



